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재 료 명 규격 수량 ㅣ 재 료 명 규격 린 
분 전 함 300 x 200 1 (개) 케이블 그랜드 4 (mm?) , 3C 용 1[ 개 ) 
금속 몰드 40×30 2 000) 나 사 못 ( 납 작 머 리 ) ㅣ 4×12 80 [ 개 ) 
합성수지 몰드 40 ×30 3 00) 나 사 못 ( 납 작 머리) | 4×20 30 (개) 
합성수지 덕트 40×60 5 000) 스위치 박스 절 재 , 구명 큰 것 ㅣ 히 개) 
케이블 4 (mm?), 30 10) || 단 자 대 3P 1H) 


펜 치 , 줄자, 드라이버, 케이블 커터, 니퍼, 전공 칼 , 철판 가위 


을 염 려 가 있는 


손 상 을 받을 염 려 가 없도록 시 설 해야 한다. 압 력 이나 기계적 충 격 을 받을 염 
곳 에 서는 금 속 관 , 합 성 수 지 관 등에 넣는 등 적당한 방호 장 치 를 해야 한다 


(1) 케이블 지지 
1) 케 이 블 을 시 공 할 경우 그 케 이 블 에 적합한 클 리 트 , 새들, 스 테 이 플 등 으로 케 이 블 에 
손 상 이 가지 않도록 견 고 하게 고 정 한다. 
ㅇ 
우 


2) 케 이 늘 을 사 살 할 경 


\. 옥내 배선 설비 


서 수 직 으로 붙일 때에는 600) 이 하 로 하는 것을 원 칙 으로 하되, 캡 타이어 케이블 
은 102) 이 하 로 한다 


표 \-5 케 이 블 의 지 지 점 간 거리 


시 설 의 구분 지 지 점 간의 거리 
조 영 재 측면 또는 하 면 에 수직 방 향 으로 시 설 하는 것 200) 이하 
사 람 이 접 촉 할 우 려 가 없는 곳 6m) 이하 
케이블 상호 또는 케 이 블 과 박스, 기 구 와 접속 개소 접속 개 소 에서 0.30) 이하 
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이하 oo / 미 하노 은, 이, 00 y 이하 < 
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1000 스 테 이 을 1 (mn) 
이하 이하 
2 a! 7 4 
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~ 이하 
점 멸 기 
TT 1300 2000 이하 
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그림 \/-48 캡 타이어 케이블 설치 구 분 과 지 지 점 간의 거리 


케 이 블 의 굴곡 
케 이 블 의 곡률 반 지 름 은 원 칙 적 으로 케이블 바 깥 지 름 의 6 배 ( 단 심 인 것은 8 배 ) 이 상 으로 
원더, 
2. 덕트 공사 
(1) 합성수지 몰드 공사 
1) 암 싱 구지 올 드 는 을과 촉의 곤이 85000 이히, 께는 20000 의 상 이 이 야 한 


2) 합성수지 들 드 공 사 는 40087 미 만 의 지 암 에 시 절연 절 선 ( 옥 의 웅 비닐 절인 전선 


은 제 외 ) 을 사용해야 한다. 


5. 케 이 블 과 덕트 공사 
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사 5 


© 


케 이 스 웨이 


접 착 제 를 양 쪽 에 버 ㄱ 


뿌리고 케 이 스 웨 이 를 
꽂아 넣는다. 


는 동 으로 견 고 하 게 제 작 한 폭 50(0 ㅁ 00) 이 하 의 것으로, 400 


[7 미 만 의 저 압 에서 절연 전 선 을 사 용 하고 외 상 을 받을 우 려 가 없는 옥 내 의 노출 


로 
서는 전 선 에 접 속 점 을 만들지 않아야 한다. 다만, 2 종 금속제 몰 드 의 경우 전 선 을 


굳 기 하 를 경 우 이는 에 외로 인다. 


장 내 기계 장치 배선 등 다 수 의 전 선 을 수 납 하는 부 분 의 공 사 에 채 용 되고 있다. 
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널 엘 보 (Internal Elbow) 
플래트 엘 보 (Flat Elbow) 


- . 


익 스 터널 엘 보 (External Elbow) 


1 


코너 박 스 (Corner Box) 


그림 \/-50 금속 몰드 공사 


1) 금속 덕 트 는 폭 이 50[27701) 를 초 과 하고 두 께 가 1.2[0710) 이상인 철판 또는 
이상의 세 기 를 가지는 금 속 제 로 견 고 하게 만든 것이다. 
2) 금속 띄 트는 310) 이 히 의 간 격 으 로 
하지 않도록 하며, 물 이 고 이 지 않도록 시 설 한다. 


3) 사용 전 압 이 400[\) 미만인 경 우 에는 덕 트 에 제 3 종 접지 공 사 를 한다. 


자 
그 


HO 


지 지 점 간 은 
[301] 이 하 로 한다. 


그림 \-51 금속 덕트 공사 


버스 벅 트는 글 옥 제 덕 트 에 나 드 제 또는 절인 느 제 = 
이 20[772003) 이상의 띠 모양 또는 50020) 이상의 관 모 양 이나 둥근 막대 모 양 의 
또는 30[2 ㅁ 21003) 이상인 띠 모 양 의 알루미늄 전 선 을 사 용 한 다. 

버스 덕 트 는 저압 간 선 에 사 용 하는 


시 설 할 


더 1 
수 있으며, 300) 이 하 의 간 격 으로 견 고 하게 지 지 해야 한다. 


5. 케 이 블 과 덕트 
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…- 인 솔 레이터 
(이격 절 연 물 ) 


인 슬 레 이 터 는 
덕트 내 50021] 간격 
으로 설 치 되어 있다. 


기 으로 백화점 뜨 


사 방 법 이다. 


그림 1-53 라 ㅇ 


덕트 공사 
1) 덕트 배 선 의 사용 전 압 은 400) 미 만 으로 조 영 재 에 부 
는 200) 이 하 로 한다. 


제 부 분 에는 제 3 총 섭지 공 사 를 힌다 
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해야 


전 선 에 접 속 점이 없도록 


디트 알 에 는 


플로어 


2) 


덕트 지지대 
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해야 한다. 
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5. 케 이 블 과 덕트 공사 
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4. 몰 드 와 덕 트 를 이 
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배점 


도 면 상 + ㅜ 5[0127) 이 내 인가? 


덕 트 가 올바르게 설 치 되어 있는가? 


바르게 고 정 되어 있는가? 


와 분 전 함 이 올바르게 설 치 되어 있는가? 


속 몰드 가공 정 상 태 가 올 바 른 가? 


태도 


5. 케 이 블 과 덕트 공사 


옥내 전기 설 비 의 유 지 * 보 수 


에 


| 습 목표 | 


」 


1. 옥내 전기 설 비 의 유지 보 수 에 대해 알 수 있다. 
2. 여러 가지 전기 사 고 를 예방할 수 있다. 


전기 업 무 는 크게 전기 설비 시공, 전기 설비 운전 그리고 전기 설비 유지 보 수 의 세 
가 지 로 분 류 할 수 있다. 전기 설비 유지 보 수 란 모든 전기 시 설 물 에 대한 전기 설 비 의 
고장 또는 오 작 동 으로 인해 초 래 될 수 있는 전기 사 고 와 산업 재 해 를 예 방 하기 위하여 


정 기 적 으 로 전기. 시 설 이 데인 점 결 과 유지 보 수 들 하는 것을 말한다. 


전기 설 비 는 주변 환경 조 건 에 의해 악 영 향 을 받을 수 있으므로 부식, 주위 온도, 자 

외선 방사, 침수, 분 진 이나 모 래 의 퇴적, 기계적 손상, 화학적 작용 등 의 요 인 을 고려 

하여야 한다. 

1. 전기 설 비 의 각 부 분 은 청 결 하게 유 지 하고, 과도한 온도 상 승 을 초 래 하 
과 유해 물 질 이 퇴 적 되지 않도록 하여야 한다. 

. 전기 설 비 는 그 내 구 성 이 확 보 되도록 하여야 하며, 손상된 개 스 킷 은 교 환 하여야 한다. 

. 배기구 또는 가열 기구 등 의 결 로 0\88 방지 장 치 가 정 상 으로 작 동 하고 있는지 확 
인 하 여 야 한다, 

4. 전기 설 비 가 진 동 의 영 향 을 받고 있는 경 우 에는 볼 트 류 와 케이블 인 입 부의 이완 여 


룬 
부를 확 인 하여야 한다 


060 Dv 


배선용 차 단 기 는 정 격 을 초 과 하는 전 류 의 발열 작 용 에 따라 차 단 되는 것으로, 시간 
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그림 1-57 배선용 차단기 점검 


누전 차 단 기 는 감전 사 고 를 방 지 하기 위한 것으로 보호 회 로 의 충전 전 류 가 대 지 로 
, 최소 작동 전류 이상의 전 류 가 감 지 되면 자 동 으로 회 로 를 차 단 한다. 정상 
1 


때 
인 차단 기 능 을 점 검 하기 위하여 매월 


회 이상 자 단 버 든 을 놀리 시 혐 하 그 기록, 
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0. 게 이 늘 트 레 이 와 턱 트 = 키어 
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배선 기구 


함에 탈 색 이나 


호 


배선 기구 외 
며 , 균 열 이나 구부러 


러 그 가 콘 센 트 로부터 저절로 


그 
크 


겁 게 끼 워 진 콘센트 


현 
른 


(8) 파손, 


그림 \4-59 콘센트 점검 
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터 전동기 제 어 반 등 
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fu 


분 을 정 기 적 으로 점 검 해 야 한다. 

2. 단 로 스 위 치 는 일 반 적 으로 칼날 접 촉 면 이 있고, 단 로 기가 외 함 내에 수 남 되지 않은 

경 우 에는 오 염 되기 쉬 우 므로 과다한 분 진 의 축 적 을 점검, 제 거 하여야 한다. 또한 
슨 로 케이블 접 속 부 뿐만 아니라 단 자 와 


버스 바 접 속 부도 점 검 하여 조 여 야 하며, 아크로 과 열 된 전 선 과 탄화 흔 적 이 있는 
^ 


을 정격 퓨 즈 의 대 체 품 으로 사 용 해 서는 안 된다 
4. 전자 개 페 기 는 전동기 제 어 기 의 작동 부 분 이므로 일 반 적 으로 마 모 가 발 생 한 다. 따 
라서 모 | 적 으로 점 검 하고, 마 모 가 심 하 거나 


262 ㅠ . 옥내 배선 설비 


5. 전 동 기 의 과부하 계 전 기 는 전 동 기 의 과부하 전 류 를 감 시 하는 기 능 을 한다. 과부하 
계 전 기 가 차 단 되면 차단 원 인 을 규 명 하고 수 리 하여야 한다. 특히 느슨한 단 자 부 , 
히터 접 속 부 , 과열 흔 적 에 대한 일상 점 검 을 실 시 하여야 하며 


을 계 절 기 능 교 제 해 아 한다. 
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